
附件1
贺州市自然资源领域安全生产重点事项

和整治要求

	序号
	类别
	排查整治重点事项
	整治要求

	1
	废弃矿井专项整治方面
	对未完成堵废弃矿井及时进行封堵
	全面完成废弃矿井封堵工作。

	
	
	已封堵废弃矿井是否存在被非法分子打开
	对被非法分子重新打开的废弃矿井进行封堵。

	
	
	未建立完善废弃矿井定期巡查检查制度
	建立完善废弃矿井定期巡查检查制度。

	
	
	未按照制度开展巡查检查工作。
	严格按照制度执行巡查工作。

	2
	“半边山、一面墙”专项整治方面
	采用工程治理方式的“半边山、一面墙”矿山未按照整治方案整治、未达到整治进度和要求。
	会同应急部门督促矿山企业严格按照整治方案整治、且达到整治进度要求。

	3
	非法盗采矿产资源方面
	盗采矿产资源易发、多发区域。
	1.依法对违法开采矿产资源行为进行查处；
2.制定定期巡查制度；
3.稀土盗采易发多发地区制定有奖举报制度。

	
	
	采用地下开采方式的矿山越界开采、露天开采矿山近5年来发生2次以上越界开采行为。
	

	4
	工程治理项目方面
	未经安全培训合格、未取得相关证书的人员的特种作业岗位上岗作业
	特种作业岗位人员均持相关证书上岗作业。

	
	
	施工工程未设置脚手架连山件或连山件整层缺失。
	按照规范设置脚手架。

	
	
	项目承担单位存在外包外租工程，承包承租方不具备安全生产条件或相应资质、安全生产管理职责不清、未与承包承租方签订安全生产管理协议、未在承包承租合同中对企业及承包承租方安全管理职责进行约定、安全生产管理协议或承包承租合同中免除或者转嫁企业安全生产工作统一协调管理义务、未定期对承包承租方进行安全检查、发现承包承租方存在安全问题未及时督促整改、未对现场安全情况进行安全确认。
	按规定完善工程治理项目外包外租制度。

	5
	地质勘查行业方面
	未经批准采用坑探方式勘查
	严格按照批准的勘查方式进行勘查作业。

	
	
	井巷深(长)度大于7m，平硐长度大于20m时，未采用机械通风，或采用机械通风时风速、风量、风质不符合国家标准或者行业标准要求。
	通风工程符合国家标准或者行业标准要求。

	
	
	支护体在坑口外长度小于1m，破碎、松软或者不稳定地层掘进未按设计及时支护。
	未按设计及时支护。

	
	
	探槽实施过程中，探槽深度大于3m，槽底宽度小于0.6m，未规范设置两壁坡度。
	两壁坡度符合设计规范。

	
	
	钻探工程施工时，机场地基不稳固，边坡不稳定
	合理选定机场位置，保持安全、稳定。

	6
	测绘行业方面
	人数超过15人的办公场所，生产单位未健全安全生产管理制度。
	建立建全安全管理制度，并落实防火措施、灭火预案的制定和演练以及建筑消防设施、消防通道、电源和火源管理等。

	
	
	测绘项目作业人员前往人烟稀少山区、水上作业，未制定突发事件救援办法。
	制定完善突发事件救援办法。





